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Il controllo dei reflui gassosi dell’industria € una naturale componente degli interventi
per il risanamento della qualita dell’aria nelle grandi conurbazioni. In molte aree a forte
vocazione produttiva, il contributo dei reflui industriali all’'inquinamento atmosferico &
dello stesso ordine di grandezza di quello derivante dal traffico automobilistico.

Fra gli aspetti piu complessi di questo problema si puo senz’altro annoverare ’emissione
dei composti organici volatili.

Si calcola che nelle aree piu antropizzate d’Europa il contributo dell’industria
all’inquinamento atmosferico da composti organici volatili sia dell’'ordine del 30%, e che
gli episodi di smog foto chimico che si registrano in estate in Lombardia siano dovuti per
meta a composti organici volatili di origine industriale.

Gli interventi sulle emissioni di composti organici volatili di origine industriale sono
sempre molto complessi, poiché spesso necessitano di una revisione del ciclo produttivo
interessato. Pertanto, mentre gli interventi per ridurre quella quota dei composti organici
VORI i d Origafio [dal Kt Tdd O e s @ rionCuch St v £ionda Mmard didittidini,
impegnaty La Una crade vericts di it i7ice eoorarnlele queliitesiar curn e el issioni
di "composti organici volatili originati da Uno spezzone produttlvo lnteressano
innanzitutto quello spezzone produttivo, e ne possono modificare le caratteristiche
economiche (competitivita, qualita ecc.).



L a filtrazione foto catalitica in impianti industriali ad alto inquinamento

Inquadramento normativo

Nel nostro Paese le emissioni di COV
sono disciplinate dal D.Lgs. 152/06 -
parte V e smi (D. Lgs. 128 del
29.06.2010). Sono COV i composti
organici che hanno a 293,15 K (20°C)

una pressione di vapore 2 0,01 kPa.

I COV sono stati suddivisi in 5 classi e i
limiti emissivi assegnati sia in termini
di concentrazione [mg/Nm3] che in
termini di flusso di massa [g/h].

Piu recentemente e per alcune tipologie
produttive sono stati assegnati limiti
emissivi in termini massivi riferiti
all’unita di prodotto dell’azienda
[gCOV/kgPRODOTTO]
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Soglia di Valore di
rilevanza emissione

Classe | 25 g/h

Classe Il 100 g/h
Classe lll 2000 g/h
Classe IV 3000 g/h
Classev 4000 g/h

5 mg/Nm?3
20 mg/Nm?3
150 mg/Nm3
300 mg/Nm?3
600 mg/Nm?3
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Lafiltrazione foto catalitica in impianti industriali ad alto inquinamento

Settori merceologici

verniciatura nel settore
metallurgico, cerami
automobilistico, d
settore della stam
(rotoflexografia, e
impianti di formul
industria del tratt
superficiale del le
industria della pul
componenti metal
produzione smalti
smaltimento rifiut
farmaceutico;
produzione vernici e smalti;
settore galvanico.

>10,000 Nm?/h
RAZIONE > 1,000 mg/Nm?
NTRAZIONE <1,000 mg/Nm?
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L a filtrazione foto catalitica in impianti industriali ad alto inquinamento

Tecnologie applicabili - postcombustione

Emissioni impianto di

combustione

applicabilita

contenuto SOV > 1000 mg/
Nm3 - no alogenati

contenuto SOV > 1000 mg/
Nm3 - con alogenati

POST-COMBUSTIONE

contenuto SOV < 1000 mg/
Nm3 - no alogenati

contenuto SOV < 1000 mg/
Nm3 - con alogenati

trattamento CO

output

fumi contenenti CO, NOx,
vapore, in alcuni casi altri
incombusti

fumi contenenti CO, NOx,

vapore, in alcuni casi altri

incombusti, acidita (HCI,
H2S04, HBr, ecc)

fumi contenenti CO, NOx,
vapore, in alcuni casi altri
incombusti

fumi contenenti CO, NOx,

vapore, in alcuni casi altri

incombusti, acidita (HCI,
H2S04, HBr, ecc)

fumi contenenti NOx,
vapore, in alcuni casi altri

incombusti, possibile acidita

(HCI, H2S04, HBr, ecc)
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costi investimento

costi gestione [€/a]
SOV>3000 mg/Nm3 il
consumo di metano & quasi
nullo;
costi di manutenzione e
cambio catalizzatore
1000<SOV<3000 mg/Nm3 il
consumo di metano é ca.
10-15 m3/h
costi di manutenzione e
cambio catalizzatore
SOV>3000 mg/Nm3 il
consumo di metano & quasi
nullo;
costi di manutenzione e
cambio catalizzatore
costi scrubber per
abbattimento fumane acide
1000<SOV<3000 mg/Nm3 il
consumo di metano é ca.
10-15 m3/h
costi di manutenzione e
cambio catalizzatore
costi scrubber per
abbattimento fumane acide
il consumo di metano e ca.
20-25 m3/h
costi di manutenzione e
cambio catalizzatore

€400.000,00

€550.000,00

€400.000,00

il consumo di metano é ca.
20-25m3/h

€ 550.000,00costi di manutenzione e
cambio catalizzatore
costi scrubber per
abbattimento fumane acide

il consumo di metano é ca.
20-25 m3/h

€ 550.000,00costi di manutenzione e
cambio catalizzatore
possibili costi scrubber per
abbattimento fumane acide

settori merceologici

€10.000,00

€ 35.000,00

verniciatura nel settore
metallurgico, ceramico,
della pelle,
automobilistico, del
vetro, ecc; settore della
stampa su vari supporto
(rotoflexografia, ecc.);
impianti di formulazione
prodotti; industria del
trattamento superficiale
del legno; industria della
pulimentatura
componenti metallici;
produzione smalti;
smaltimento rifiuti;
farmaceutico; altri

€15.000,00

€ 40.000,00

€50.000,00

€60.000,00

impianti di combustione,
impianti siderurgici
€60.000,00 (acciaio, rame, zinco,
piombo), impianti di
cogenerazione, ecc.




Lafiltrazione foto catalitica in impianti industriali ad alto inquinamento

Tecnologie applicabili — assorbimento CA

settori

i icabilita costi investimento costi gestione [€/a
tecnologia applicabilita output g [€/a] e
verniciatura nel
settore
cambio carbone attivo €200.000,00 metallurgico,
ceramico, della
pelle,
smaltimento carbone automobilistico,
X €20.000,00 del vetro, ecc;
attivo
settore della
SOV con o senza stampa su vari
alogenati (contenuto supporto .
medio 500-600 mg/ (rotoflexografia,
Nm3 da portare <150) emissione a basso ecc.); impianti di
SR LR da verificare l'affinita  contenuto di SOV S oy formL.Jlgzione .
del carbone attivo per prodotti; industria
i solventi da del trattamento
assorbire!! VIS ERERTERED superficiale del
- ventilatore e €5.000,00 legno; industria
della

' pulimentatura
componenti
metallici;

produzione smalti;
smaltimento rifiuti;
altri

Gestione carboni
esausti - sicurezza

Saft_
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Lafiltrazione foto catalitica in impianti industriali ad alto inquinamento

Tecnologie applicabili — condensazione criogenica

tecnologia applicabilita output costi investimento

. . settori
costi gestione [€/a] merceologici
contenuto SOV > gas tecnici €20.000,00
1000 mg/Nm3 - con o
senza alogenati
il solvente deve farmaceutico;
essere presente in impianto di
quantita molto L produzione di
CRlosinica | devate, limplanto SRS P20 €600.000,00 . material ad
deve avere impieghi consumo energetico €35.000,00 g3levato valore
per azoto/ossigeno aggiunto;
liquido, il costo del elettronica
solvente deve essere
estremamente
elevato

¥

Gestione gas tecnici
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tecnologia

WET SCRUBBING

applicabilita

SOV con o senza
alogenati (contenuto
medio 500-600 mg/
Nm3 da portare
<150)
pochi i solventi
compatibili con
questo tipo di
tecnologia

settori

costi investimento .
merceologici

output costi gestione [€/a]

rigenerazione
sfluzione ass.te €15.000,00
industria della
pulimentatura
componenti
metallici;
€ 5.000,00 produzione smalti
smaltimento
rifiuti; altri

emissione a basso

contenuto di SOV < 130'000'00c

onsumo energetico
ventilatore

’



La filtrazione foto catalitica in impianti industriali ad alto inquinamento

La nostra proposta — trattamento fotocatalitico
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Lafiltrazione foto catalitica in impianti industriali ad alto inquinamento

La nostra proposta - trattamento fotocatalitico

tecnologia applicabilita output costi gestione [€/a] settori merceologici

flusso in uscita contenete CO2 e
H20, salvo se altri non ossidabili
contenuto SOV > 1000 mg/Nm3 -  (in presenza di polvere e/o
no alogenati nebbie oleose necessita
pretrattamento per evitare
sporcamento del supporto)

il costo di gestione &

flusso in uscita contenete CO2 e estremamente contenuto. | verniciatura nel settore

metallurgico, ceramico, della

H20, salvo se altri non ossidabili costi energetici per o
contenuto SOV > 1000 mg/Nm3 - (in presenza di polvere e/o VEE e G AR [ pelle, aUtOII""Obl“SﬂCdO, Ifliel
con alogenati nebbie oleose necessita sono stati inseriti come per vetro, ecc; settore della

stampa su vari supporto
(rotoflexografia, ecc.);
impianti di formulazione
prodotti; industria del
trattamento superficiale del
legno; industria della
pulimentatura componenti
metallici; produzione smalti;
smaltimento rifiuti;
farmaceutico; altri

pretrattamento per evitare o tecnologie alternative (si
sporcamento del supporto)  segnala che, in base ai dati di

FILTRO NANOCATALITICO f T it tenete CO2 perdita di carico, gli €10.000,00
Usso In uscita contenete € assorbimenti sono pid bassi)

HZQ, salvo se a|tljl non ossidabili I costi energetici per la
contenuto SOV < 1000 mg/Nm3 - (in presenza di polvere e/o .
. N . fotoattivazione sono
no alogenati nebbie oleose necessita X . q
. parimenti molto modesti
pretrattamento per evitare . P
to del = vista la possibilita di
sporcamento del supporto) impiegare illuminazione a

flusso in uscita contenete CO2 e =cy

H20, salvo se altri non ossidabili
contenuto SOV < 1000 mg/Nm3 - (in presenza di polvere e/o
con alogenati nebbie oleose necessita
pretrattamento per evitare
sporcamento del supporto)

NESSUNA GESTIONE
SGARTI
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GRAZIE PER L' ATTENZIONE
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